
CHAT® 150 | CHATAttach™ 150 USB 
Profesjonalny zestaw głośnomówiący grupowy lub indywidualny 

KONFERENCJA 

PROFESJONALNA 

Karta katalogowa <

Zestaw głośnomówiący przeznaczony dla małych, średnich lub dużych 
grup oraz użytkowników indywidualnych.  CHAT 150 i CHATAttach 150 
poprzez połączenie USB z komputerem daje możliwość prowadzenia 
wysokiej jakości komunikacji audio. Może być używany z softfonami VoIP 
i innymi komunikatorami, aplikacjami internetowymi. Idealny dodatek 
do biura lub sali konferencyjnej.

Doskonała 
komunikacja audio z PC 
poprzez aplikacje

Zalety
Zestaw głośnomówiący z full-duplex umożliwiający rozmowy poprzez PC 
+ Podłącz CHAT 150 lub CHATAttach 150 do laptopa i PC poprzez USB 
   i uzyskaj połączenie z:

> VoIP softphones

> Instant Messaging audio chats 

> Konferencjami internetowymi

Wysoka jakość audio
+ Pełne pasmo przenoszenia zapewnia idealny dźwięk podczas odtwarzania 
   muzyki i multimediów

Wyraźny i krystalicznie czysty dźwięk
+ Zaawansowane technologie ClearOne HDConference™ dostarczają czysty
   i wyrazisty dźwięk o naturalnej barwie

> Full duplex pozwala użytkownikowi bez zakłóceń mówić i słuchać w tym
     samym momencie 
> Kasowanie echa®

> Redukcja szumów

> Zaawansowane automatyczne sterowanie poziomem głośności

+ Trzy wbudowane mikrofony dookólne o zasięgu do 2,4 m

+  Mostkowanie audio z telefonem pozwala na konferencję 3-stronną

Zastosowanie
Konferencje w sieci 

+ IBM Workplace

+ Microsoft Live Meeting, WebEx

VoIP Softphones
+ Avaya, Cisco, Nortel, Mirial

Telefonia internetowa
+ Google Talk, Skype, Vonage

Instant Messenger
+ AOL, Microsoft MSN, Yahoo
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>     SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podłączenie
USB 
Wersja komp. z 2.0 
Typ: Mini-B

Keyed Connector 
Keyed RJ-45 (8 Conductor)

Przyciski 

System operacyjny 
Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7

Audio
Głośnik
Zakres: 190 Hz - 20 kHz 
Maksymalny poziom wyjściowy: 
85 dB SPL @ 1m

Mikrofon
Przepustowość: 50 Hz - 7,75 kHz 

Zasilanie
USB:
5 VDC @ 500 mA max

Zewnętrzne
100 - 240 V wejście
9 VDC @ 560 mA wyjście

Warunki otoczenia 
Temp. pracy:
5 - 40 °C 

Wymiary
Wymiary CHAT 150 (dł. x szer. x wys.): 
(18,8 cm x 18,8 cm x 4,6 cm)
Waga CHAT 150: 0,53 kg  

Zgodność z normami 
RoHS
FCC Class A Part 15 
FCC Part 15.19 (A) (3) 
ICES-003
EU Compliance

Numery katalogowe 
910-156-200 
Chat 150 USB

• CHAT 150 i kabel do podłączenia

910-156-200-00
CHATAttach 150

• Dwa CHAT 150 , kabel 
do podłączenia i zasilacz

910-156-222
CHAT 150 Avaya

• CHAT 150, kabel 
do podłączenia z Avaya

910-156-220
CHAT 150 Cisco

• CHAT 150 kabel 
do podłączenia z Cisco

910-156-230
CHAT 150 VC

• 

Numery katalogowe akcesoriów 
860-156-230L 
CHAT 150 VC Accessory Kit

• Zawiera: Video Conferencing 
Breakout Box, zasilacz, 
przejściówka międzynarodowa, 
RCA , 25’ Link Cable

860-156-222L
CHAT 150 Avaya Accessory Kit

• Zawiera: Breakout Box do 2410, 
2420, 4610 i 4621, zasilacz, 
przejściówka międzynarodowa, 
RJ-9/RJ-9 telefoniczny, 25’ Link 
Cable

860-156-220L
Chat 150 Cisco Accessory Kit

• 

910-156-225 
CHATAttach Expansion Kit
• Zawiera: kable, zasilacz, instrukcje 

aktualizacji dwóch CHAT 150 do 
CHATAttach

>     CHAT 150 KOMPONENTY >     CHATAttach 150 KOMPONENTY

CHAT 150 CHATAttach 150

Oprogramowanie konfiguracyjne
Pozwala użytkownikom 
na łatwe przełączanie 
między urządzeniami; 
oprogramowanie stosuje 
zoptymalizowane 
ustawienia do CHAT 150 
dla każdego urządzenia. 
Posiada automatyczne 
aktualizacje.

>     PROPOZYCJE POŁĄCZENIA

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka 
Wszystkie elementy, które są niezbędne 
do uruchomienia, w tym okablowanie i 
Quick Start Guide, są w zawartości 
pudełka.

CHATAttach Packout for the CHAT 150

CHATAttach Expansion Kit

Głośniej
Ciszej
Mute

CHAT 150 kabel do wideokonferencji

Zawiera: Breakout Box do 7940, 
7960, i 7970, zasilacz, 
przejściówka międzynarodowa, 
RJ-9/RJ-9 telefoniczny, 25’ Link 
Cable

Kontakt Clearone

KONTEL Sp. z o.o. Sp.k. - Importer i dystrybutor Clearone w Polsce 
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30
tel. 22 646 76 76, email: clearone@kontel.pl

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie 
treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą 
właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich 
właścicieli.




