
ZALETY KONFTEL 300Wx 
Z BAZĄ IP DECT
•  Połączenia z dźwiękiem HD 
•  Wysoka jakość dźwięku w oparciu

o opatentowaną technologię 
OmniSound® firmy Konftel

• Prosta rejestracja
•  Bezprzewodowa swoboda 

połączeń konferencyjnych
• Obsługa telefonu 

konferencyjnego z poziomu 
smartfona (Konftel Unite app) 
poprzez Konftel Unite Adapter 

Bezprzewodowa swoboda połączona z doskonałą jakością dźwięku. 
Konftel 300Wx zapewnia teraz dźwięk HD za pośrednictwem stacji bazowej Konftel IP DECT 10. 
Daj swoim konferencjom jakość, na jaką zasługują!

K O  N  F  T  E L . P L

Konftel Wireless IP
Konftel 300Wx + Konftel IP DECT 10

Dźwięk HD zapewnia najlepszy możliwy dźwięk, aby połączenia 
konferencyjne brzmiały bardziej naturalnie. Każda odmiana głosu jest 
słyszalna, co zapewnia znacznie lepsze wrażenia.

Możesz teraz prowadzić bezprzewodowe połączenia konferencyjne z 
jakością HD w swoim systemie VoIP. Stacja bazowa Konftel IP DECT 10 
łączy się przez SIP i można do niej zarejestrować 20 telefonów Konftel 
300Wx i obsługiwać do 5 równoczesnych rozmów HD.

Konftel 300Wx można zarejestrować do stacji bazowych IP DECT innych 
producentów, ale Konftel IP DECT 10 oferuje wyjątkowe zalety i ułatwia 
rozpoczęcie pracy. Zwróć uwagę, że wersja firmware  w telefonie Konftel 
300Wx powinna być 1.9.3 lub nowsza.

Prosta rejestracja
Konftel IP DECT 10 jest zawsze w trybie parowania i jest gotowy do 
rejestracji telefonów. Telefon Konftel 300Wx automatycznie prosi o 
zarejestrowanie telefonu w stacji bazowej, jeśli nie zostało to jeszcze 
zakończone.

Telefon Konftel 300Wx może wyświetlać adres IP używany przez stację 
bazową Konftel IP DECT 10.

Konftel Unite – One Touch Conferencing
Konftel Unite zmienia sposób obsługi telefonu konferencyjnego na jeszcze 
prostszy. Teraz dzięki aplikacji na smartfonie rozpoczniesz zaplanowane 
spotkania jednym kliknięciem. Zadzwonisz do kontaktów ze swojej książki 
telefonicznej i będziesz kontrolować funkcje telefonu konferencyjnego 
podczas spotkania z poziomu smartfona.
Telefon Konftel 300Wx obsługuje aplikację za pomocą opcjonalnego 
adaptera Konftel Unite.



Specyfikacja techniczna Konftel IP DECT 10
DECT 
Częstotliwość
• 1880 MHz – 1930 MHz (DECT)
• 1880 – 1900 MHz Europa
• 1910 – 1930 MHz Ameryka Łacińska
• 1920 – 1930 MHz USA 

Cztery poziomy zasilania (14, 17, 20 i 24 dBm) 
Szerokopasmowy dźwięk (HD) 
Interoperacyjność, Phase I (CAT-iq 1.0) 
Autoryzacja/szyfrowanie

AUDIO
5 kanałów audio: kodek G.726/G711 
4 kanały audio: G.729
5 kanałów szerokopasmowych CAT-iq: G.722
RFC3711 SRTP

© Konftel AB. Zgodnie z przyjętą polityką ciągłego doskonalenia naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo 
do zmiany danych technicznych produktów bez uprzedzenia. Najnowsze informacje są dostępne na stronie 
www. konftel.pl.

Konftel to czołowa firma i silna marka globalna w branży urządzeń telekonferencyjnych. Od 1988 roku staramy 
się pomagać ludziom na całym świecie w prowadzeniu spotkań bez względu na dzielącą ich odległość. Nasze 
doświadczenie pokazuje, że telekonferencje są wspaniałym sposobem na oszczędzanie czasu i pieniędzy, a 
zarazem przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Warunkiem udanych spotkań jest wysoka jakość 
dźwięku, dlatego wszystkie telefony konferencyjne Konftel są wyposażone w zastrzeżoną technologię dźwięku 
OmniSound®. Siedziba firmy znajduje się w Szwecji, a produkty marki Konftel są sprzedawane na całym świecie. 
Więcej informacji o firmie i produktach znajdziesz na stronie www.konftel.pl

RESELLER SPACE

	�

ANTENY
Wewnętrzna, dookolna
Zasięg: Wewnętrz: 50 m
Na zewnątrz: 300 m
Fast antenna diversity switching

SYSTEM
Do 20 zarejestrowanych Konftel 300Wx
Do 5 jednoczesnych połączeń HD

SIEĆ
Zdalna konfiguracja i pobieranie 
oprogramowania: TFTP, HTTP, HTTPS
VLAN
Opcje DHCP
Wbudowany serwer web dla łatwej 
konfiguracji
IPv6
Obsługa SRTP and SIPS przy wykorzystaniu 
certyfikatów 

ZASILANIE
 5 V
Maks. pobór mocy: 5 W

ETHERNET
RJ 45
10/100 BASE-T IEEE802.3

INNE
Obudowa: IP20
Wymiary: 118 x 177 x 32 mm
Przechowywanie: 0°–40°C

Funkcje Konftel Wireless IP 
KONFTEL 300WX W ZESTAWIE Z BAZĄ KONFTEL IP DECT 10 
Numer katalogowy: 910101010

Podłączenie:     SIP do IP PBX
Bezprzewodowe do Konftel IP DECT 10 (zasięg w 
pomieszczeniach do 50 m). Do 20 telefonów na 
1 bazę IP DECT 10
Do komputera przez USB lub smartfonu (kabel).

Dźwięk HD oparty na opatentowanej technologii 
dźwięku Konftel Omni-Sound®
Bezprzewodowy dźwięk HD poprzez CAT-iq
i kodek G.722. Do 5 jednoczesnych połączeń.
Zbieranie dźwięku: do 12 persons (30 m2), z 
dodatkowymi mikrofonami (akcesorium) do 20 
osób (70 m2). 

Zasilanie:                Do 60 godzin pracy na naładowanym akumulatorze. 
W zestawie wymienny akumulator i podstawka ładująca.

	� Nagrywanie połączeń na karty SD.
Mostkowanie (konferencje) między SIP + USB + 
telefon komórkowy.
Asystent konferencji.
Bezpłatne aktualizacje oprogramowania.
Obsługa Konftel Unite poprzez Konftel Unite 
Adapter.

Konftel 300Wx

Konftel
IP DECT 10

Bezprzewodowe konferencje w środowisku IP

*IP PBX, cloud/hosted SIP

Przewodowo Bezprzewodowo
PSTN

Data Networks*

Telefon stacjonarny

Analog
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